
BOMBAS DE ENGRANES
CONSTRUCCION EN FIERRO Y ACERO INOXIDABLE 

                                         

RANGO DE TEMPERATURA DE TRABAJO -> 120°C EN FIERRO / 70°C EN ACERO INOXIDABLE

        GIRO Y FUNCIONAMIENTO                                                          TIPOS DE EMPQUE Y SELLADO

                                                                                                 PRENSA ESTOPERO                  SELLO MECANICO

                      

TIPOS DE ACOPLAMIENTOS Y ADITAMENTOS

                                                                                  

                                     CON MOTORREDUCTOR                                                                  CON MOTOR A GASOLINA               



                                              

                             CON POLEA Y BANDA                                       BOMBA CON CAMARA DE PRE-CALENTAMIENTO

DIMENSIONES 

CARGA Y GASTO A 70 PSI Y 600 CPS 

MODELO A B C D E F G H I J K L M PESO
M-10 1” 324 175 116 115 85 57 165 0 127 38 19.5 14.3 2 10
M-20 2” 458 247 171 171 133 79 260 38 210 76 28.5 14.3 4 33
M-30 3” 490 247 171 171 133 109 260 57 210 76 28.5 14.3 4 38

SUCCION Y 
DESCARGA

MODELO RPM 220 350
M-10 LTS/MIN 37 62

HP 2 3

M-20 LTS/MIN 110 185
HP 5 5

M-30 LTS/MIN 198 350
HP 5 10


